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HERKULES  60,120

Sets mit Laufschiene für einen Türflügel
bis 60 kg bis 120 kg

Art.-Nr. Name des 
Systems Art.-Nr. Name des 

Systems
max. 

Türbreite
Länge der 
Schiene

VA 213-350 HS60/120 VA 213-360 HS120/120 600 mm 1200 mm
VA 213-351 HS60/150 VA 213-361 HS120/150 750 mm 1500 mm
VA 213-352 HS60/180 VA 213-362 HS120/180 900 mm 1800 mm
VA 213-353 HS60/200 VA 213-363 HS120/200 1000 mm 2000 mm
VA 213-354 HS60/240 VA 213-364 HS120/240 1200 mm 2400 mm
VA 213-355 HS60/300 VA 213-365 HS120/300 1500 mm 3000 mm
Ergänzungssets ohne Laufschiene
VA 219-310 HS60 Ergänzungsset für 1 Türflügel bis 60 kg
VA 219-311 HS120 Ergänzungsset für 1 Türflügel bis 120 kg
Inhalt des Sets  60 kg 120 kg
VA 214-420  
VA 214-422 
VA 214-424 
VA 214-425 
VA 214-426 
VA 214-427

Laufschiene H2 1 Stk. 1 Stk.

VA 215-122 Laufwagen H60 2 Stk. –
VA 215-123 Laufwagen H120 – 2 Stk.
VA 321-039 Stopper 1 Stk. 1 Stk.
VA 321-038 Fangstopper 1 Stk. 1 Stk.
VA 216-007 Bodenführung 1 Stk. 1 Stk.

Schrauben 1 Stk. 1 Stk.
Montageanleitung 1 Ex. 1 Ex.

vorgelochte Laufschiene aus Aluminium H2

GEWICHT DES TÜRFLÜGELS      max. 60 kg
                                                max. 120 kg

SCHIENE                                  ALUMINIUM

TÜRSTÄRKE         min. 16 mm
                                                min. 22 mm 

Art.-Nr. VA 214-420, VA 214-422, VA 214-424,  
VA 214-425, VA 214-426, VA 214-427

Fangstopper Stopper

Laufwagen H120Laufwagen H60

Art.-Nr. VA 321-038

Art.-Nr. VA 215-122 Art.-Nr. VA 215-123

Art.-Nr. VA 321-039Art.-Nr. VA 216-007

SCHIEBETÜR-SYSTEM FÜR DURCHGANGSTÜREN

uu leichteuundufließendeuSchiebebewegung

uu füruHolztürenuunduTürenuausuVerbundstoffenu

uu einfacheuMontage

uu zusätzlicheuMontageoptionen

Bodenführung
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Die Schiene ist in folgenden Längen erhältlich:
Art.-Nr. Beschreibung Länge 

VA 214-420 H2/120 Aluminiumschiene 1200 mm
VA 214-422 H2/150 Aluminiumschiene 1500 mm
VA 214-424 H2/180 Aluminiumschiene 1800 mm
VA 214-425 H2/200 Aluminiumschiene 2000 mm
VA 214-426 H2/240 Aluminiumschiene 2400 mm
VA 214-427 H2/300 Aluminiumschiene 3000 mm

1 2

Möglichkeit der Montage
1 direkt an der Decke
2  Montage mit Abstandshülsen (bildet eine kleine 

Schattenfuge und gleicht so kleinere Unebenheiten aus)

A - Schiene 
an der Decke 
montiert, untere 
Bodenführung 
umfasst die Tür.

Montagevarianten für die Laufschiene und Führung.

D - Schiene mit Abstands-
hülse an der Decke 
montiert, U-Profil in den 
Boden ein gelassen, 
Bodenführung mit Zapfen.

E - Schiene mit 
Wandwinkel an der 
Wand befestigt, 
Verkleidung Holz, 
untere Bodenführung 
umfasst die Tür.

C - Schiene mit Wand-
winkel bis 25 mm an der 
Wand befestigt, Holztür, 
Tür mit Nutfräsung für 
die Bodenführung.

B - Schiene mit Wand - 
winkel bis 45 mm an 
der Wand befestigt, 
untere Bodenführung 
umfasst die Tür.

H - Montagehöhe der Laufschiene.
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Schiene mit Winkel
und Verkleidung 

mit Blende

kugelgela
gerte

Laufwage
n!

kugelgelagerte
Laufwagen
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HERKULES 60 mit Wandwinkel, 
Blende und Endkappen
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