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SYSTEM FÜR DURCHGANGSSCHIEBETÜREN
Eine einfache Montage des Laufwagens in der 
Schiene. Empfohlen für Holz- oder Spanplatten-Türen.
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Laufwagen 20

Sets mit Laufschiene für einen Türflügel

Art.-Nr. Beschreibung max. 
Türbreite

Länge der 
Schiene

VA 213-011 Set ST12 600 mm 1200 mm
VA 213-013 Set ST15 750 mm 1500 mm
VA 213-015 Set ST18 900 mm 1800 mm
VA 213-020 Set ST20 1000 mm 2000 mm
VA 213-016 Set ST24 1200 mm 2400 mm
Inhalt des Sets  
VA 214-129 
VA 214-128 
VA 214-130 
VA 214-131 
VA 214-133 
VA 214-127

Aluminiumschiene 1 Stk.

VA 215-113 Laufwagen 20 2 Stk.
VA 216-007 Bodenführung 1 Set
VA 321-042 Stopper 2 Stk. 1 Set

Schrauben 1 Set
Montageanleitung 1 Ex.

Ergänzungssets
Art.-Nr. Beschreibung

VA 219-001 ST01 Ergänzungsset SATURN für 1 Flügel

Inhalt des Ergänzungssets
VA 215-113 Laufwagen 20 2 Stk.
VA 216-007 Bodenführung 1 Set
VA 321-042 Stopper 2 Stk. 1 Set

Schrauben 1 Set
Montageanleitung 1 Ex.

SATURN
GEWICHT DES TÜRFLÜGELS         max. 45 kg     

SCHIENE                                     ALUMINIUM

TÜRSTÄRKE         min. 16 mm

Art.-Nr. VA 321-042Art.-Nr. VA 215-113

Stopper 2 Stk.
Inbusschlüssel

Art.-Nr.VA 214-129, VA 214-128, VA 214-130, VA 214-131,  
VA 214-133, VA 214-127
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vorgelochte Laufschiene aus Aluminium

Montageort des  
Stoppers
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Die Laufschiene ist in folgenden Längen erhältlich:
Art.-Nr. Beschreibung Länge 

VA 214-129 Aluminiumschiene 1200 mm
VA 214-128 Aluminiumschiene 1500 mm
VA 214-130 Aluminiumschiene 1800 mm
VA 214-131 Aluminiumschiene 2000 mm
VA 214-133 Aluminiumschiene 2400 mm
VA 214-127 Aluminiumschiene 3000 mm

L - Länge der Schiene H - Montagehöhe der Schiene *  Distanzhülse im SET nicht enthalten, optionales 
Zubehör

Distanzhülse für Türen  
mit einer Dicke von  
mehr als 19 mm *

Bodenführung

Art.-Nr. VA 216-007
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Montage des Systems abhängig von der Türstärke. Beispiele für die untere Führung.

Montagevarianten für die Laufschiene und Führung. Die Montage des Systems ist abhüngig von der Türstärke

Beispiel für die Montage des Systems  
mit Verkleidung*

*) Verkleidung ist nicht im Angebot enthalten

33


